fischer clektronik=l= -~ 2,54

Buchsenleisten fir Female Headers for ’ Connecteurs femelles pour
10,635 mm Vierkantstiffe  [1.025" Square Pins | picots carrés (] 0,635 mm

- Gestanzte Kontakifeder - stamped contact spring — ressort de contact estampé
~ Trennbar! Jede gewiinschte Polzahlkann  — V-notches permitbreaking. Thereforeany - sécables! Nous pouvons livrer le nombre
geliefert werden. required number of contacts is available. de pbles voulus.
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bitte angeben: please indicate: veuillez indiquer:
... Anzahl c'lfer Kontakte ... Number of contacts ... Nombre de contacts
pro Streifen: per strip: par bande:
einreihig 1 - 36 Kontakte one row 1 - 36 contacts une rangée 1 - 36 conlacts
zweireihig 2 - 72 Kontakte two row 2 - 72 contacts deux rangée 2 - 72 contacts
... Kontaktoberfléche: ... contact surface finish: ... finition de contact:
G= vergoldet G= gold G= dorée
Z= verzinnt - Z = tinned Z = étamée
Buchsenleisten, von oben und Female headers, can be plugged in from  Connecteurs femelles, enfichables par
o) unten steckbar above and below le haut ou le bas - C10
Stiftleisten Male Headers Connecteurs males -+ C 2-5
Codierbriicken Jumpers Ponts de codage - C28-29



